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‘ 20 € all’'ora (18 € per i soci coop) |

‘ Pacchetto DISCO promozionale 750 € (15 € all'ora) comprendente: |

due ore di riscaldamento in sala prove (gratuite)

50 ore lavorative, in studio con due fonici, a 750 € anziché 1’000 - 15 € all'ora

(OPZIONALE) consegna di 50 cd in bustina, con stampa fronte-retro, a 75 €;
art-work a parte — Totale pacchetto: 825 €

(OPZIONALE) consegna di 100 cd jewel-box con stampe fronte-retro, a 200 €;
art-work a parte — Totale pacchetto: 950 €

Salel1e2: 7€ fino alle ore 19:00 (promozione), in seguito 12 € (10 € per i soci coop)
Sala 3: 12 € fino alle ore 19:00 (promozione), in seguito 14 € (12 € per soci coop)
Sala 4: 14 € (promozione)

Registrazione prove: con 1 mic. Panoramico 5 € (cd compreso); a tracce separate 20 € ora (con fonico)
Opzionale : Diretta in web-stream delle prove dalla Sala Bunker dei Magazzini. Ogni venerdi gratis.

Attrezzatura in dotazione: Mesa-Boogie, Marshall, Brave, Roland, Mark Bass, Remo, Shure, Yamaha, Pearl,
Fender, Gibson, Engl, Vox, Rode, Ashdown, Davoli, Ufip...

ANDREA GE batteria - MORRIS FABBRI chitarra - TIZIANO BARBIERI basso e contrabbasso,
NICOLA CURSI tastiera/home-recording - GRAZIANO CERNOIA e FRANCESCO DINNELLA (Estragon) tecnico del
suono live/studio - FRANCESCA BIANCOLI canto

30 € di iscrizione annuale (27 € per i soci coop),

CORSO BASE: Offerta promozionale di 100 € per 4 lezioni individuali da 1 ora (25 € l'ora)

CORSO PRO: Offerta promozionale di 100 € per 3 lezioni individuali da 1 ora e mezza (22,22 € all’'ora - 33,33 € a lezione).
Frequenza minima 2 lezioni al mese

- Art-work e web-design a 20 € 'ora (18 € per i soci coop)

- Pacchetto WEB-TV : concerto live in streaming dal bunker dei magazzini musicali a 100 € (80 € per i soci
coop), consegna del filmato compresa. Possibilita di registrare DEMO live a tracce separate con 100 €
aggiuntivi — Tot. pacchetto: 200 € (con 2 fonici)

- Arrangiamenti, compaosizioni e basi musicali: 20 € I'ora (18 € per i soci coop)

- Duplicazione e stampa CD e DVD

- Web-casting in esterna , trasmissione audio/video di eventi sul web: 80 € al giorno + spese

- Promozione e booking

- Produzioni audio e video

- Service audio , dal piccolo locale al concerto all'aperto

- Noleggio spazi e attrezzature per show-case, conferenze, didattica, eventi.

Tutti i prezzi sono i.v.a. compresa
Sconto minimo del 10% per i soci coop adriatica
(non valido sulle offerte promozionali in corso)
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| Magazzini Musicali offrono spazi ed attrezzature per lunghe sessioni di prove, per giornate
intere o0 brevi periodi. A disposizione dei musicisti una vasta scelta di strumenti di qualita,
moderni e vintage: amplificatori per chitarra e basso, batterie complete, mixer, microfoni e
casse. Il noleggio giornaliero prevede l'utilizzo delle sale dalle ore 10:00 alle 20:00, con la
possibilita di personalizzare il set e lasciarlo montato piu giorni.

Sala 1/2 — 50,00 € al giorno
Deposito attrezzature - 18,00 € al giorno
Sale cablate per registrazione con mic panoramico

Sala 3 (con palco, luci e bar) — 60 ,00 € al giorno
Sala 4 — 70,00 € al giorno

Deposito attrezzature - 28,00 € al giorno

Sale cablate per registrazione a tracce separate

Noleggio giornaliero di tutto il pianterreno
(sala prove+regia+auditorium+ufficio) - 190,00 € al giorno
Ideale per testare produzioni complete in ambienti congeniali (vedi pianta)

Noleggio settimanale — sconto del 20% rispetto al giornaliero

Noleggio mensile (solo per Sala 2) - 380,00 €

Per maggiori dettagli si vedano le piantine dei locali in appendice

Extra

Assistenza di tecnico del suono - 15 € all’'ora

Web-casting, trasmissione audio/video delle prove sul web - 60 € al giorno
Servizio catering e convenzioni con ristoranti ed alberghi della zona
Postazione internet e area relax

Tutti i prezzi sono i.v.a. compresa

Aperti tutti i giorni dalle 15:00 all'1:00
Domenica e mattina con appuntamento
Parcheggio privato
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- TESTATE:

BRAVE Diamond 150 watt

Testata valvolare diamond 3 canali clean/crunch/lead, 150w classe ab, deponteziabile a 75w mediante switch, 4 valvole
6550 + 7 valvole 12ax7, loop effetti valvolare con volume, riverbero accutronics con buffer valvolare, controllo focus per
esaltare/tagliare gli estremi-banda.

MESA-BOOGIE Single Rectifier rect-o-verb 50 watt

Handbuilt in Petaluma, California - 50 Watts, Class A/B Power / 2x6L6, 5x12AX7 Bias Select Switch (6L6/EL34) Fixed
Bias for Consistent, Maintenance Free Performance 2 Channels, 5 Modes (Channel 1=Clean or Pushed, Channel 2=Raw,
Vintage High Gain or Modern High Gain) Independent Gain, Treble, Mid, Bass, Presence, Reverb and Master Controls per
Channel. Spring Reverb Output Level Control (over all channels) Footswitchable Solo Level Parallel FX Loop w/Mix
ControlSlave Out 3 Button Footswitch (Channel, Solo & Reverb)

MARSHALL Valvestate mod.8100 100 watt

ECC83 pre-amp valve in Boost channel, Contour, footswitchable Reverb, an Effects Loop plus a Clean/Crunch switch on
the Normal channel and an OD1/0D2 option on the Boost.

YAMAHA T100 M.J. Soldano 100 watt

11 valvole, 4 616 finali (SVETLANA C LOGO) e 7 12ax7 di pre.2 canali con eq. separata e con 2 riverberi, send/return, 2
uscite 4/8/16 -, uscita per foot-switch cambio canale, presence, rev, treble, middle, bass, gain, master

DAVOLI Lied Organ bass 100 watt - circuito a valvole

Sensibilita ingressi: 0-30 dB (3 ingressi). Potenza: 100 W. Controlli per ogni canale: sensibilita, bassi, medi, alti, volume.

- CASSE:

MARSHALL Jcm 800 lead — 1982A 4x12” 16 « 400 watt
MARSHALL Jcm 900 lead — 1960A 4x12” 16 « 300 watt
VOX Vintage - 16 « — 6 speackers

BRAVE 2x12” in multistrato di betulla marina, cono celestion vintage 30, impedenza 8/16 «, potenza 120 watt,
open/closed back, progetto acustico custom con bass reflex.

- COMBO:

MARSHALL Mosfet 100 Reverb Twin 5213 100 Watt, 3 channels: regular gain channel, high gain channel, and
clean channel on different input. The regular gain and the clean channels both have there own 3 band EQ, the high gain
channel has a single tone knob. Spring reverb, effects loop, two Celestion T3896 G12 Vintage 8+ speakers.
MARSHALL Jcm 800 - 50 Watt, 1 canale, vintage, valvolare

ROLAND Jazz chorus 77 — 80 Watt, 2 coni da 10", chorus e reverbero

- TESTATE:

MARK BASS SA 450 - 300 Watt RMS @ 8 «, 500 Watt RMS @ 4 +, EQ control, line out and pre/post EQ switch
LOW EQ center frequency: 40 Hz; level £16 dB LOW-MID EQ semi-parametric: frequency 100-800 Hz, level +16 dB
HIGH-MID EQ semi-parametric: freq. 700 Hz—6 kHz, level +16 dB HIGH EQ 10 kHz shelf; level +16 dB VPF (Variable
Pre-shape Filter) center freq. 380 Hz (cut) VLE (Vintage Loudspeaker Emulator) 250 Hz—20 kHz cut

ASHDOWN Mag 300 h evo Il . 300 Watt su 4 . Controllo di guadagno allingresso, con indicatore ad ago illuminato,
EQ a 5 bande: Bass, Middle, Treble (a larga banda), +2 di +/15 dB ad alto "Q" a 220 e 1600 Hz, selettori deep e bright,
generatore di subarmoniche, inseribile e regolabile tramite il controllo SUBHARMONICS LEVEL. Uscita diretta bilanciata
XLR, pre/post EQ. Uscita Tuner/Line out. Loop effetti.

CARLSBRO Cobra 90 bg 90 watt with 6-band equalizer, gain, bass and treble controls per channel, reverb unit and
master volume.

- CASSE:
ASHDOWN Mag 810 - 800 watt 4 -
ASHDOWN 600 watt 4 -

COMBO:

CRATE B160 x| 160 watt bass amp with a single 15" driver, gain and pre-shape adjustments with peak light, 7 band
EQ with a low and high gain switches, master volume control with limit light, effects loop in/out 1/4" jacks, built in chorus
effect with spectrum, depth and rate adjustments, XLR balanced output with line level adjustment for feeding an external
power head or house, two speaker output jacks, a power amp in & a preamp out all 1/4"



SONOR Force 3001 - 22",12",13",14”,16" - fusti in betulla
REMO Quadura - 22",12",13",14”,16" - fusti in acousticon
PEARL All birch shell - 22",12"13,5",14”,16" - fusti in betulla
PEARL Export series - 22",12",13",14",16" - fusti in betulla
Piatti Ufip Tiger Series, Paiste Pst3 Series, Zildj ian

SOUNDCRAFT Delta 16 canali

LEM Compact mk Il 8 + 6 canali, echo/reverbero Alesis

MONTARBO 462 R 8 ingressi; amplificato, vintage: 100 W; Riverbero a molle
PROEL M8, 6 ingressi microfoni, effetti Profex con 256 presets

EVENT Tuned Reference 5 100 Watt - Attive
MONTARBO 315D 8 - - 400 watt - Passive
MONTARBO 201D 8 - - 100 watt — Passive

RODE NT2-A Microfono a condensatore - diagramma polare variabile
SHURE Beta 58A high-output, supercardioid dynamic

SHURE Beta 57 supercardioid dynamic

SHURE PG series Drum microphone kit

- SOLID BODY:

GIBSON Les Paul Custom

GIBSON SG

GIBSON 335

FENDER Stratocaster — made in Japan

IBANEZ Flying V made in Japan (Pick-up Ibanez/Seymor Duncan)
YAMAHA Pacifica

- ACUSTICHE:
SAMICK made in Korea
APPLAUSE by OVATION made in China

- BASSO:
ARIA Pro Il made in Japan

ROLAND E-15 - 61 tasti, polifonia 24 voci, 223 patch, reverbero e chorus digitali, uscita cuffia, uscita stereo, presa per
pedale sustain, presa midi in/out

ROLAND ED PC-180A - 49 Tasti (4 Ottave) con After Touch, Pitch Bend + Modulation Wheel, 1 Fader Data Entry,
Compatibilita Sound Canvas - General Midi, Midi OUT - Octave Up/Down, 128 program change, MIDI-volume, Pan,
Data Entry slider per controlli realtime
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mq. 2625
h.2.70m.

allestimento o lcd

controsoffitto ctg. tradizionale
h. utile min. 2.7 m./ max 3.00 m.
posato inclinato

controsoffitto ctg. tradizionale
h. utile 2.7 m.

I ocrete tipo A_sp. 15 cm.
[ parete fipo D _cartongesso
sp.10cm.
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MAGAZZINI MUSICALI _ ARCHITETTONICO DEFINITIVO _ 01/08/2008_ PROGETTO_ pianta piano interrato

chivsura mediante muratura
delle bocche di lupo esistenti
__—— spessore della muralura por
@ quello della muratura esistente

LEGENDA:

la porta di accesso 1.20 x 2.10 m.
gorantird % di ventilazione naturale richiesta

(o porte con maniglione antipanico
©% 40d8

altezza utile del locale esistente 3.00 m.:

controsoffitto ctg. con isolam. acust.
vedere scheda allegata
h. utile 2.70 m.

posato orizzontale

controsoffitto ctg. tradizionale

_____ B
altra proprieta _| terreno
__________ INGRESSO 7.
I mq. 420

|

QCCeSSO’ |

|

___________ —_

_____ g0

ACCESSO dal livello strada

h. utile 2.40m.
posato orizzontale

I arete tipo A_sp. 15cm.
P poarete tipo B_sp. 26 cm.
[N rarete tipo C_sp. 10 cm.

_ | parete tipo D _ cartongesso
sp.10cm.

[N parete tipo E_sp. 25 cm.
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